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Wstep

Przede wszystkim pragniemy Panstwu podziekowa¢ za zaufanie, jakim nas Panstwo
obdarzyli, dokonujgc wyboru jednego z naszych Skuterow.

Na szacowang zywotnos¢ skutera olbrzymi wptyw ma konserwacja oraz pielegnacja.
Niniejsza instrukcja pomoze Panhstwu zapoznac¢ sie z obstugg skutera.

Postepowanie zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi obstugi i konserwacji stanowi zasadniczy
warunek gwarangciji.

Niniejsza instrukcja obstugi odzwierciedla aktualny stan produktu. Firma Vermeiren zastrzega
sobie jednak prawo do wprowadzenia zmian bez obowigzku dostosowania lub wymiany
wczeséniej dostarczonych modeli.

W razie jakichkolwiek pytan prosimy kontaktowacé sie ze sprzedawca.

Dostepne informacje

W naszej witrynie internetowej http://www.vermeiren.com/ zawsze znajduje sie najnowsza
wersja nastepujgcych informacji. Prosimy regularnie odwiedzaé witryne, poniewaz wersja
drukowana moze nie by¢ aktualna.

[Ii] ¢ Niniejsza instrukcja
Osoby z zaburzeniami wzroku mogg pobraé elektroniczng wersje niniejszej
instrukcji i odstuchac jg przy uzyciu oprogramowania zamieniajgcego tekst na
mowe.

o Deklaracja zgodnosci WE
Dla uzytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy

Instrukcje montazu i demontazu czesci opcjonalnych
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

= = =

e Instrukcja serwisowa
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

Szczegbly kontaktu

Aby znalez¢ placéwke serwisowg lub specjalistycznego sprzedawce w poblizu, skontaktuj sie
z najblizszym osrodkiem Vermeiren.
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1 Opis produktu

1.1 Przeznaczenie

Skuter stuzy do wygodnego przemieszczania sie. Skuterem nie wolno przewozi¢ pasazeréow (w tym
dzieci).

Skuter zostat zaprojektowany do transportu wytgcznie jednej dorostej osoby, a nie towaréw ani os6b
ponizej 16 roku zycia.

Nie powinny go uzywaé osoby wyraznie cierpigce na ograniczenia fizyczne ani umystowe, ktoére
uniemozliwiajg im bezpieczne obchodzenie sie ze skuterem w ruchu ulicznym.

Ograniczenia te mogg obejmowad:
e hemiplegia lub paraplegicy
e zaburzenia psychiczne
e uposledzenie wzroku

Skuter jest sklasyfikowany jako produkt klasy B.
Skuter jest do uzycia na zewnatrz budynkow.

W celu dostosowania produktu do indywidualnych wymagan, nalezy uwzglednic¢ nastepujgce warunki:

rozmiary i masa ciata (maks. 140 kg);
stan fizyczny i psychiczny;

warunki mieszkaniowe;

otoczenie

Ze skutera nalezy korzysta¢ na ptaskich powierzchniach, na ktérych wszystkie cztery kota dotykajg
podtoza oraz kontakt jest wystarczajgcy, aby odpowiednio napedzac kota.

Nalezy przeéwiczy¢ pokonywanie przeszkdéd (np. kraweznikéw) oraz korzystanie z wozka na
nierownych powierzchniach (kostkach brukowych itp.), pochytosciach i zakretach.

Skutera nie nalezy wykorzystywaé w roli drabiny, nie stuzy on réwniez do transportu ciezkich lub
goracych przedmiotow.

Korzystajgc z skutera na ulicy lub chodniku, nalezy przestrzegaé lokalnych przepiséw prawa.

Ze skutera mozna korzystaé na chodnikach, drogach miejskich. W Zzadnym wypadku nie wolno
korzysta¢ z niego na duzych drogach ani drogach szybkiego ruchu.

Nalezy korzysta¢ wylgcznie z akcesoriow zatwierdzonych przez firme Vermeiren.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji,
nieodpowiednim serwisowaniem bgdz bedgce skutkiem nieprzestrzegania zaleceh zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi.

Postepowanie zgodnie z instrukcjg uzytkownika oraz instrukcjg konserwacji stanowi zasadniczy
warunek gwarancji, wiec zalecamy dokfadnie przeczyta¢ ponizszg instrukcje.

Osoby niedowidzgce mogg skontaktowac sie ze sprzedawcg w celu uzyskania instrukcji uzytkowania.

Uwaga: Ten produkt jest odpowiedni i zatwierdzony do ponownego uzytkowania przez innego
pacjenta, gdy jest dostarczany za posrednictwem wypozyczalni. Postepuj zgodnie z
instrukcjami w §4.1
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Instrukcje bezpieczenstwa

Nalezy korzysta¢ wylgcznie z akcesoriow zatwierdzonych przez firme Vermeiren.

Przed wsiadaniem lub zsiadaniem ze skutera, jego demontazem albo transportowaniem wytgcz
zapton kluczykiem.

Podczas transportu skutera nie mozna przenosié¢ razem z nim zadnej osoby.

Sprawdz wptyw zmiany srodka ciezkosci skutera na jego wtasciwosci jezdne (np. podczas jazdy
po pochytych nawierzchniach, przy bocznych przechytach lub po nieréwnym terenie).

Nie nalezy jezdzi¢ po drogach o duzym natezeniu ruchu ulicznego ani po btotnistych, zwirowych,
nieréwnych, waskich, zasniezonych, pokrytych lodem drogach, a takze po nieogrodzonych
Sciezkach wzdtuz brzegu rzeki.

Trzymaé z dala od miejsc, gdzie mogg zakleszczy¢ sie kola.
Uwazaj, aby czesci odziezy nie zetknety sie z kotami.

Podnoszac obiekty znajdujagce sie z przodu, z boku lub za skuterem, nalezy uwazac, aby nie
wychylac sie za bardzo na bok: grozi to przewréceniem sie.

Podczas poruszania sie po powierzchniach pochytych nie nalezy korzystac z trybu wolnych kot.
Nie wolno zawracac¢ pod gore.

Na zakretach nalezy ograniczy¢ predkosc.

Nie uzywac skutera na schodach.

Podczas jazdy nalezy trzymac uchwyty obiema rekami.

Podczas jazdy trzymaj nogi i stopy na przeznaczonych do tego powierzchniach.

Skutera nie nalezy uzywac¢ podczas opadéw sniegu, mgty lub silnego wiatru.

Przechowujac lub parkujgc skuter na zewnatrz, nalezy go przykry¢, aby zabezpieczy¢ przed
wilgocia.

Wysoki poziom wilgotnosci lub bardzo niska temperatura mogg negatywnie wptyng¢ na
dziatanie skuter.

Nalezy uzywac¢ skutera zgodnie z przepisami. Nalezy unika¢ bezposredniego wjezdzania na
przeszkody (np. stopien, krawedz kraweznika) lub zjezdzania z wysokich wystepdw.

Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy stosowacé sie do przepiséw ruchu drogowego.
Prosze wzia¢ pod uwage innych uzytkownikow drogi.

Podobnie jak w przypadku innych pojazdéw, skuterem nie wolno jezdzi¢ pod wptywem alkoholu.
Dotyczy to rowniez jazdy wewnatrz pomieszczen.

Podczas jazdy na zewnatrz nalezy dostosowac sie do warunkéw pogodowych i drogowych.

Podczas jazdy w ciemnos$ci nalezy mie¢ na sobie jaskrawe ubranie lub elementy odblaskowe,
aby by¢ bardziej widocznym, oraz sprawdzi¢, czy reflektory skutera sg dobrze widoczne i
wigczyC je przed jazda.

Nalezy sprawdzi¢, czy Swiatta skutera sg wolne od zabrudzen i/lub innych przedmiotow, ktére
mogtyby je ukrywad.

Nigdy nie nalezy uzywaé skutera jako siedzenia w pojezdzie mechanicznym.

Nalezy sprawdzi¢, czy gtebokosc¢ profilu opon jest wia$ciwa.

Jezeli elektryczny skuter jest wyposazony w opony pneumatyczne, nalezy je wiasciwie
napompowac (patrz wskazanie ci$nienia na oponach) dla optymalnego uktadu kierowniczego i
stabilno$ci skutera.

Nalezy uwazac, aby nie przekracza¢ maksymalnego obcigzenia skutera.

Nie nalezy nadmiernie obcigza¢ koszyka na zakupy. Maksymalne obcigzenie koszyka na
zakupy wynosi 5 kg.

W trakcie tadowania zalecanie jest nieuzywanie listew zasilajgcych oraz przedtuzaczy.
tadowrka powinna by¢ podigczona bezposrednio do gniazdka. Nie zalecamy tadowania
baterri z podtaczonym wytgcznikiem czasowym.
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1.3 Parametry techniczne

Parametry techniczne podane ponizej dotyczg skutera w konfiguracji standardowej oraz przy
optymalnych warunkach otoczenia. Jesli uzywane sg inne akcesoria, zestawienia wartosci w tabelach
ulegng zmianie. Zmiany temperatury na zewnatrz, wilgotnos$ci, nachylenia podtoza, gleby oraz poziomu
akumulatoréw mogg pogorszy¢ wydajnosé.

Marka Vermeiren

Adres Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout c €_
Typ Skutery z napedem na tylne koto, klasa B !
Maksymalna waga uzytkownika 140 kg

Model Ceres SE

Opis

Wymiary

Maksymalna szybkos¢

10 km/h 15 km/h

Zasieg przy jezdzie bez zatrzyman*

35 km (Akumulatoréw 38 Ah)
48 km (Akumulatoréw 50 Ah)

30 km (Akumulatoréw 50 Ah)

Dlugosé 1300 mm
Szerokos¢ 620 mm
Wysokos$é 1280 mm
Dtugos¢ po ztozeniu / demontazu 990 mm
Szerokos$¢ po ztozeniu / demontazu 620 mm

Wysokos$¢ po ztozeniu / demontazu

670 mm (wymontowane siedzisko; ztozony modut kierowniczy)

Waga catkowita

106 kg 111 kg

Waga najciezszej czesci (ktérg mozna
zdemontowac lub zdjgc¢)

86 kg (bez siedziska) lub 60 kg 91 kg (bez siedziska) lub 61 kg
(bez siedziska i akumulatoréw) (bez siedziska i akumulatoréw)

Waga czesci, ktore mozna Siedzisko: 20 kg; Siedzisko: 20 kg;
zdemontowac lub zdjac. Akumulatory: 26 kg Akumulatory: 30 kg
Stabilnos$¢ statyczna przy pochytosci 10°

Stabilnos$¢ statyczna pod gore 10°

Stabilnos$¢ statyczna w poprzek 10,5°

Stabilno$¢ dynamiczna 6°

Maks. bezpieczne nachylenie 6°

Przeswit 115 mm

Zdolnos¢ pokonywania przeszkod 100 mm

Kat nachylenia siedziska 5°

Glebokos¢ uzytkowa siedziska 450 mm

Wysokos$¢ przedniej krawedzi siedziska
(mierzona od ziemi)

620 mm - 670 mm

Wysokos$¢ przedniej krawedzi siedziska
(mierzona od podndézka)

450 mm - 500 mm

Wysokos$¢ podnozka 175 mm
Kat nachylenia oparcia 30°
Wysokos$¢ oparcia 720 mm
Odlegtos¢é poduszki podtokietnika od 165 mm
siedziska

Przednia pozycja podfokietnika 350 mm

Silnik

Nom. 450 Watt, hamulce
elektromagnetyczne

Nom. 650 Watt, hamulce
elektromagnetyczne

Akumulatory

38 Ah 50 Ah

Modut sterujacy

70A 120 A
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Marka Vermeiren

Adres Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout c €_
Typ Skutery z napedem na tylne koto, klasa B !
Maksymalna waga uzytkownika 140 kg

Model Ceres SE

Opis Wymiary

Napiecie nominalne (akumulatora) 2x12V —

Stopien ochrony IPX4

tadowarka akumulatoréw 8 amperow (zewnetrzna)

Ztgcza USB Nie

Klasa zabezpieczen tadowarki IPx1

akumulatoréw

Klasa izolacji tadowarki akumulatoréw ]

Minimalna $rednica skretu 2800 mm
Szerokos¢ zawracania 2800 mm
Srednica tylnych két (liczba) 4.00-5 napompowane (2)
Cisnienie w oponach, kofa tylne Maksymalnie 3,5 bara
(napedowe)

Srednica két skretnych (ilos¢) 4.00-5 napompowane (2)
Cisnienie w oponach, kota skretne Maksymalnie 3,5 bara
Kierownica Dzwignia regulacji predkosci
Oswietlenie Seryjne
Kierunkowskazy Seryjne
Lusterko Opcjonalne
Temperatura przechowywania i +5°Cdo +41°C
uzytkowania

Temperatura robocza czesci -10°C do +40°C
elektronicznych

Wilgotnos¢ powietrza do 30%
przechowywania i uzytkowania

Przetestowane | spetnia wymagania ISO 7176-14:2008
Odporno$c¢ na zapton wg. EN1021-2

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrow technicznych. Tolerancja
pomiaréw *15mm/1,5 kg /1,5°

* Teoretyczna wartos¢ zasiegu jest mniejsza, jezeli skuter jest czesto uzywany na pochytych
nawierzchniach, nieréownym podtozu lub w celu podjechania pod krawezniki. Maksymalny zasieg zostat
obliczony przy temperaturze otoczenia 20°C, masie uzytkownika 100 kg i z fabrycznie nowym, w petni
natadowanym akumulatorem podczas jazdy ze statg predkoscia 16 km/h do momentu roztadowania
akumulatora na poziomie 70%.

Tabela 1: Parametry techniczne

1.4 Akcesoria
Dla modelu Ceres SE sg dostepne nastepujgce akcesoria:
o A\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy upewnié sig, czy uchwyty na kule sa

odpowiednio zamocowane oraz ze nie spadng na uzytkownika.
Uchwyty na kule
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1.5 Elementy skfadowe

1 = Zagtowek

2 = Oparcie

3 = Podiokietnik / Poduszka
podtokietnika

= Siedzisko

Tylna cze$¢ ramy

Tylne swiatto

= Tylne kota

= Boczne $wiatto
odblaskowe

= Plyta podndzka

10= Przednie koto

11= Lampa przednia

12= Przedni kierunkowskaz

13= Lusterko wsteczne

14= Uchwyty

15= Hamulec postojowy

16= Modut kierowniczy

regulacji kgta dzwigni
17= Koszyk na zakupy

©

1.6 Pofozenie tabliczki znamionowej

Lokalizacja tabliczki znamionowej @ jest podana na tylng pokrywe plastikowa.
Zostata ona réwniez umieszczona na spodzie pokrywy akumulatora.
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1.7 Objasnienie symboli

Waga maksymalna
Mozliwosé uzytkowania na zewngtrz

Uzycie wewnatrz budynkoéw (fadowarka akumulatoréw)

Oddzielna regeneracja i recykling urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(tadowarka akumulatoréw)

Klasa zabezpieczenh Il

Klasa zabezpieczenh Il
Deklaracja CE

Predkos¢é maksymalna

Nie nadaje sie do uzytku jako fotel w pojezdzie silnikowym

RAF O

TYPE Oznaczenie typu

A Ostrzezenie: niebezpieczenstwo uwiezienia dtoni/palcow

1.8 Oczekiwany okres uzytkowania

Przecietny okres uzytkowania skutera to 5 lat. Ten czas moze by¢ diuzszy lub krétszy, zaleznie od
czestotliwosci korzystania, warunkéw jazdy i konserwacii.
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2 Zastosowanie

W niniejszym rozdziale opisano normalne uzytkowanie roweru rehabilitacyjnego tréjkotowego.
Instrukcje te sg przeznaczone dla uzytkownika oraz wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Skuter jest dostarczany klientowi po ztozeniu przez wyspecjalizowanego sprzedawce. Instrukcje
montazu skutera przeznaczone dla wyspecjalizowanego sprzedawcy zawiera § 3.

2.1 Uwagi dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

Skuter zostat poddany testom na podstawie normy ISO 7176-21.

Pragniemy zwréci¢ uwage, ze zrodia fal elektromagnetycznych (np. telefony komérkowe) mogg
powodowaé zaktocenia. Czesci elektroniczne skutera mogg takze oddzialywaé na inne urzgdzenia
elektryczne.

Aby ograniczy¢ zakidcenia powodowane przez zrédia fal elektromagnetycznych, nalezy przeczytaé
ponizsze ostrzezenia:

/N OSTRZEZENIE: Skuter moze zaklécaé dziatanie znajdujacych sie w poblizu urzadzen,
ktére emituja pole elektromagnetyczne.

OSTRZEZENIE: Pola elektromagnetyczne (np. pradnice lub zrédta wysokiej mocy)
moga wplywacé na dziatanie skutera.

OSTRZEZENIE: Podczas gdy skuter jest wiaczony, nie nalezy korzystaé z przenosnych
odbiornikow telewizyjnych i radiowych w jego bezposrednim otoczeniu.

OSTRZEZENIE: Podczas gdy skuter jest wiaczony, nie nalezy korzystaé z nadajnikéw-
odbiornikéw ani telefonéw komérkowych w jego bezposrednim otoczeniu.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy uzywaé skutera w poblizu masztéw nadawczych.

OSTRZEZENIE: W przypadku wystapienia niezamierzonych ruchéw lub hamowania
nalezy wylaczy¢ skuter natychmiast, gdy warunki beda na to pozwalaé.

S

Pola elektromagnetyczne powodujgce zaktécenia mogg negatywnie wptywaé na systemy elektroniczne
znajdujace sie w skuterze. W tym powodowac:

¢ Rozlgczenie hamulca silnika

¢ Niekontrolowane dziatanie skutera

e Niezamierzony ruch wozka

W przypadku obecnosci bardzo silnych lub diugotrwatych pél, ktére powodujg zaktdcenia, systemy
elektroniczne mogg nawet catkowicie sie zepsuc lub ulec trwatemu uszkodzeniu.

Mozliwe Zrodta promieniowania to:
e Przenosne systemy odbiornikéw i nadajnikow (odbiornik i nadajnik z przymocowang
bezposrednio do jednostki nadawczej anteng)
- Zestawy nadajnikéw i odbiornikéw
- Telefony komérkowe lub krétkofalowki
- Przenosne odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz urzgdzenia nawigacyjne
- Inne osobiste urzgdzenia nadawcze

e Przenos$ne urzgdzenia nadawcze i odbiorcze o $rednim zasiegu (np. anteny samochodowe
zamontowane na zewnatrz pojazdu)

- Przymocowane zestawy nadajnikow i odbiornikow

- Przymocowane przenosne urzgdzenia nadawcze i odbiorcze

- Przymocowane odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz urzgdzenia nawigacyjne

e Urzadzenia nadawcze i odbiorcze dalekiego zasiegu
- Wieze radiowe i telewizyjne
- Amatorskie zestawy radiowe

Inne urzgdzenia domowe, takie jak odtwarzacze CD, komputery przenosne, stuchawki bezprzewodowe,
radia AM/FM, golarki elektryczne oraz suszarki nie bedg wptywaty na dziatanie skutera pod warunkiem,
ze dziatajg one prawidtowo, a ich przewody sg w idealnym stanie. Aby zapewni¢ bezawaryjne dziatanie
skutera, nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi dotgczong do tych urzadzen elektrycznych.
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1. Gdy pojazd jest wigczony nie nalezy uzywac przenosnych nadajnikéw-odbiornikéw (np. radia CB)

ani wigczac osobistych urzgdzen komunikacyjnych, takich jak telefony komaérkowe.

Nie nalezy uzywac skutera w poblizu nadajnikéw, takich jak nadajniki radiowe lub telewizyjne;

W przypadku wystgpienia niezamierzonych ruchéw lub hamowania nalezy wylgczy¢ skuter

natychmiast, gdy warunki beda na to pozwalac;

4. Nalezy pamieta¢, ze dodatkowe akcesoria lub elementy, a takze modyfikacje pojazdu moge
zwiekszy¢ jego podatnos¢ na zakidcenia elektromagnetyczne (Uwaga: nie ma prostego sposobu na
oszacowanie ich wptywu na dziatanie pojazdu);

w N

Natezenie zaktécen fal elektromagnetycznych mozna zmierzy¢ w voltach na metr (V/m). Kazdy pojazd
elektryczny jest odporny na wptyw zakidcen elektromagnetycznych do okreslonego natezenia. Nazywa
sie to ,poziomem odpornosci’. Im wyzszy jest poziom odpornosci, tym lepsza jest ochrona. Obecnie
biezgca technologia umozliwia uzyskanie poziomu odpornosci co najmniej 20 V/m, co zapewnia
skuteczng ochrone przed wiekszoscig znanych Zzrodet zaktécen elektromagnetycznych. Poziom
odpornosci w tym modelu pojazdu elektrycznego w fabrycznym stanie, bez zadnych modyfikacji ani
akcesoriow wynosi 20 V/m.

2.2 Przenoszenie skutera

Najlepszym sposobem na przeniesienie skutera jest wykorzystanie jego trybu neutralnego. Wybierz
potozenie neutralne skutera i przesun go w pozgdane miejsce.

Jesli nie jest to mozliwe, skuter mozna przeniesé, wykonujgc ponizsze czynno$ci:

1. Wytgcz skuter.

2. Wymontuj luzne elementy (siedzisko i akumulatory).

3. Wymontowane elementy nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu.

4. Przenie$ rame oraz modut Kierowniczy w pozgdane miejsce przy pomocy 2 lub 3 oséb. Rame
nalezy podnosi¢, trzymajgc za podwozie, a nie za zderzaki lub czesci plastikowe. Trzymac
wytgcznie za state elementy ramy.

2.3 Montaz i demontaz skutera

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie elementy ruchome sa
prawidtowo zamontowane.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — montaz i demontaz moze by¢ wykonywany tylko przez
przeszkolony personel (np. sprzedawce specjalistycznego).

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy uwazaé, aby nie skaleczy¢ sie przewodami.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu - przed przystapieniem do demontazu nalezy wylaczy¢

skuter.

PRZESTROGA: Ryzyko przyszczypnigcia — nie nalezy wkiladaé palcow pomiedzy
elementy skutera.

B>

W celu dokonania demontazu nalezy postepowaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
e Wylgcz skuter.

e Wymontuj siedzisko (patrz rozdziat ,Regulacja siedziska”).

e Podnies tylng pokrywe akumulatoréw z tworzywa sztucznego.

) Poluzuj pasy mocujgce akumulatory
na miejscu.

o Odigcz wszystkie wtyczki (oprocz
ztgcz  biegundw), przewody i zigcza
akumulatora.

) Wyciggnij akumulatory.

o Zt6z modut sterujgcy.
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W celu ponownego zmontowania nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

. Roztéz modut sterujgcy.

. Zamontuj akumulatory i podtgcz wtyki
(nalezy je podtgczyé zgodnie z ich kolorami).

. Za pomocg pasOw  przymocuj

akumulatory w taki sposob, aby byty
nieruchomo nawet podczas jazdy.

. Zamontuj tylng pokrywe plastikowa.

. Zamontuj siedzisko (patrz rozdziat
.Regulacja siedziska”).

2.4 Obstuga hamulcow

Aby uzy¢ hamulcow elektromagnetycznych:

1. Zwolnij dzwignie predkosci lub jazdy. Zostanie
wigczony hamulec elektromagnetyczny w
silniku, a skuter sie zatrzyma.

Aby uzy¢ hamulcow postojowe (opcjonalne):
1. Pociggnij dzwignie hamulca ® w kierunku
uchwytu.
2. Zwolnij dzwignie hamulca @.

Site hamulca postojowe mozna wyregulowaé za
pomocg elementu regulacyjnego linki hamulcowe;j.

2.5 Siadanie i wstawanie ze skutera

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko zranienia — nalezy wylaczyé skuter przed wsiadaniem i
zsiadaniem na niego.

1. Ustaw skuter mozliwie najblizej miejsca, w ktérym

chcesz sie znalez¢.

2. Upewnij sie, ze panel sterowania (skutera) jest wylgczony.

3. UnieS w gore poduszke podiokietnika po stronie
wsiadania/zsiadania.

4. Wsiadz na skuter / zsigdz ze skutera.

2.6 Prawidfowa pozycja na skuterze

Zalecenia dotyczgce wygodnego korzystania ze skutera:
1. Plecy powinny znajdowac sie mozliwie najblizej oparcia.
2. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby czes¢ udowa ndg byta ustawiona poziomo.

2.7 Jazda skuterem

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko poparzenia — nalezy zachowaé ostrozno$é podczas
prowadzenia wézka przy bardzo wysokich i niskich temperaturach, (na ostrym stoncu,
mrozie, w saunie itp.) przez dluzszy czas i przy kontakcie ze skérg — powierzchnie moga
przyjmowac temperature otoczenia.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko dokonania nastaw zagrazajacych bezpieczehstwu - nalezy
uzywac wylacznie nastaw opisanych w niniejszej instrukcji.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko zranienia — nalezy wytaczyé skuter przed wsiadaniem i
zsiadaniem na niego.
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2.7.1 Przygotowanie skutera do uzytkowania

W przypadku korzystania ze skutera po raz pierwszy, nalezy upewnic sie, ze stoi na rownym podtozu.
Wszystkie kota muszg by¢ w kontakcie z podtozem.

1. Przed pierwszg jazdg nalezy w petni natadowac¢ akumulatory.

2. Upewnij sie, ze silnik jest wigczony.

3. Ustaw modut kierowniczy w najbardziej wygodnym dla siebie potozeniu i upewnij sig, czy jest
on prawidtowo przymocowany.

4. Upewnij sie, czy siedzisko zostato zablokowane w potozeniu do jazdy.

5. Usiadz na siedzisku i sprawdz, czy oba podtokietniki sg opuszczone, umozliwiajgc oparcie na
nich rak.

6. W16z kluczyk i przekre¢ go w prawo, poczekaj okofo trzy sekundy zanim wcisniesz dzwignie
gazu w przeciwnym wypadku na panelu sterowania moze wyswietli¢ sie btagd. W razie potrzeby
wigcz reflektory.

7. Sprawdz za pomocg kontrolki akumulatora, czy jest on wystarczajgco natadowany. Jesli nie,
przed wyjazdem nalezy go natadowac.

Za pomocg modutu sterowania nalezy ustawi¢ predko$¢ na minimalng warto$¢. Skuter jest teraz gotowy
do uzycia. Wyzszych wartosci predkosci nalezy uzywaé wytgcznie, gdy masz pewnos¢, ze potrafisz z
tatwoscig obstugiwac i kontrolowaé skuter.

Przed jazdg skuterem w zattoczonych lub potencjalnie niebezpiecznych miejscach nalezy zapozna¢ sie
z dziataniem skutera. Nalezy poéwiczy¢ obstuge na otwartej i szerokiej przestrzeni, takiej jak park.

2.7.2 Obstuga po uzyciu

Przed zejSciem ze skutera nalezy upewnic sig, ze wszystkie cztery kota dotykajg podfoza.
Nastepnie przekre¢ kluczyk do potozenia ,OFF” (zgasnie kontrolka fadowania), aby wytgczyé
zintegrowane oswietlenie.

2.7.3 Postdj skutera

Po wytgczeniu skutera nie mozna przekazaé¢ zadnych polecen do systemu napedowego. Przed
ponownym wigczeniem skutera nie bedzie mozna wytgczy¢ hamulcoéw elektromagnetycznych. Skuter
nalezy zawsze pozostawia¢ w miejscach dobrze chronionych lub o duzej widocznosci.

2.7.4 Pierwsza jazda

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — zapoznaj sie z wiasciwosciami jezdnymi
skutera.

OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — nie nalezy uzywaé jednoczesnie obu stron
dzwigni predkosci. Moze to spowodowac utrate panowania nad skuterem.

A

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera, ryzyko urazu — nie nalezy dostosowywaé
predkosci podczas jazdy.

A

OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — podczas cofania nalezy upewnié sie, ze za skuterem nie
ma zadnych oséb ani przeszkod.

e Jazda
Gdy usigdziesz na skuterze i uruchomisz go zgodnie z opisem powyzej, chwyé kierownice obiema
rekoma i pociggnij dzwignie szybkosci w odpowiednim kierunku.

CIAGNAC DZWIGNIE PRAWA REKA WYKONUJEMY RUCH DO PRZODU
CIAGNAC DZWIGNIE LEWA REKA WYKONUJEMY RUCH DO TYtU

Uzywajgc skutera wewnatrz pomieszczen, nie nalezy wybiera¢ maksymalnej wartosci predkosci.
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e Jazda po chodniku
Nalezy pamietac, aby w przypadku jazdy skuterem po chodniku ustawi¢ przetgcznik ograniczenia w
potozeniu najmniejszej wartosci. Maksymalna predkosc¢ jazdy po chodniku zalezy od przepiséw danego
kraju. Przed przystgpieniem do jazdy sprawdz przepisy w danym kraju.
Przetgcznik ograniczenia mozna ustawi¢ w potozeniu najwiekszej wartosci do jazdy po drodze lub
terenie prywatnym.

e Hamowanie
Aby zahamowac, nalezy pusci¢ dzwignie predkosci/jazdy, co spowoduje jej powrét do potozenia
zerowego oraz zwolnienie skutera, az do tagodnego zatrzymania. Nalezy przeéwiczyé ruszanie i
hamowanie, aby przyzwyczai¢ sie do dziatania skutera. Uzytkownik musi umie¢ ocenié, jak zachowa
sie skuter podczas jazdy lub hamowania.

Nie nalezy wylgczac¢ skutera kluczykiem podczas jazdy, poniewaz spowoduje to awaryjne zatrzymanie,
ktére moze prowadzi¢ do wypadku i obrazen ciata.

e Pokonywanie zakretow i tukow
/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przewrécenia - przed wejéciem w zakret lub tuk nalezy
ograniczy¢ predkosé.
/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przytrzasnigcia - zawsze nalezy zachowaé odpowiednia
odlegtos¢ od zakretow i przeszkéd.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przewrécenia — nie wolno jezdzié pojazdem zygzakiem ani
wykonywaé¢ gwaltownych skretow.

Podczas pokonywania zakretéw i fukéw nalezy trzymac kierownice obiema rekoma, aby obréci¢ jg w
pozadanym kierunku. Przednie kota skrecg zgodnie z ruchem kierownicy, co spowoduje skierowanie
skutera w nowym kierunku. Nalezy koniecznie upewni¢ sie, ze wézek ma wystarczajgco miejsca, aby
pokonaé zakret lub tuk. Waskie przejazdy nalezy pokonywaé duzym tukiem, aby wejs¢ prosto w ich w
najwezszqg czes¢. Nalezy pamietaé, ze w wiekszosci przypadkow tylna czes$é skutera bedzie zachodzita
szerzej od przedniej czesci.

Nie nalezy wchodzié w zakrety i tuki na ukos. ,Sciecie zakretu” moze spowodowaé uderzenie tylnych
két o przeszkode, a w rezultacie utrate stabilnosci skutera.

2.7.5 Jazda do tytu

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — zapoznaj sie z wiasciwosciami jezdnymi
skutera.

/\ OSTRZEZENIE: Ogranicz predkosé - zawsze nalezy poruszaé sie do tylu jak najwolniej.
/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko kolizji - podczas poruszania sie do tylu zawsze patrz za siebie.

Jazda do tytu wymaga zwiekszonej koncentracji oraz ostrozno$ci (OBSLUGA LEWA REKA). Z tego
wzgledu znacznie ograniczylismy predko$¢ wézka podczas ruchu do tytu w poréwnaniu z jazdg do
przodu. Mimo to w trakcie jazdy do tylu zalecane jest ograniczenie predkosci do minimum.

Nalezy pamietac, ze kierunek skretu podczas jazdy do tytu jest odwrotny niz w przypadku jazdy do
przodu, oraz ze skuter skreci w wybranym kierunku.

2.7.6 Jazda pod goére

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — zapoznaj sie z wiasciwosciami jezdnymi
skutera.

OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — nigdy nie nalezy wybieraé potozenia
neutralnego skutera na pochylym podtozu.

OSTRZEZENIE: Ogranicz predko$é — na powierzchniach pochylych nie nalezy rozwijaé
nadmiernej predkosci.

OSTRZEZENIE: Ryzyko przewrécenia - nie nalezy przekraczaé maksymalnego stopnia
stabilnosci statycznej pod goére (patrz rozdziat "Parametry techniczne")

OSTRZEZENIE: Nie wolno zawracaé pod gére.

N
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Pozycja siedzgca podczas jazdy w goére
e Dostosuj gtebokos¢ siedziska i kat oparcia, aby usigé¢ w najbardziej wysunietej do przodu
pozyciji, patrz rozdziat §3.4 i §3.5 w celu regulaciji.
e Zawsze pochylaj sie do przodu, gdy wjezdzasz sie po stromym zboczu.

Zawsze nalezy podjezdza¢ do powierzchni pochytych od przodu i, aby unikngé¢ przewrécenia,
sprawdzaé, czy wszystkie cztery kota caly czas dotykajg podtoza (podjazdy itd.). Podczas pokonywania
wzniesien o duzym nachyleniu zawsze wychylaj sie do przodu. Skuter jest napedzany przez mechanizm
réznicowy. Z tego wzgledu obydwa kota napedowe powinny caty czas dotykac¢ podtoza. Jezeli jedno z
két napedowych przestanie dotykac¢ podtoza, urzgdzenie zabezpieczajgce odigczy przesyt energii do
két, co spowoduje zatrzymanie skutera.

Jezeli podczas jazdy po powierzchni pochytej nastgpi zatrzymanie skutera na skutek zwolnienia dzwigni
predkosci, hamulec silnika zapobiegnie stoczeniu sie skutera do tylu. Gdy dzwignia powrdci do
potozenia zerowego, wigczy sie hamulec silnika.

Aby wznowic¢ jazde pod gére, popchnij dzwignie predkosci do potozenia koricowego w celu zapewnienia
odpowiedniej mocy. Umozliwi to powolne pokonanie wzniesienia.

Jezeli skuter nie podjezdza pod gore, zwieksz predkos¢ i sprébuj ponownie.

Podczas jazdy po pochytej powierzchni wskaznik akumulatora moze poruszac sie w gore i w dot. To
normalne zjawisko i nie nalezy sie tym przejmowac.

2.7.7 Jazda w dét

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — zapoznaj sie z wiasciwosciami jezdnymi
skutera.

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — nigdy nie nalezy wybieraé pofozenia
neutralnego skutera na pochytym podtozu.

/\ OSTRZEZENIE: Ogranicz predkosé — na powierzchniach pochylych nalezy poruszaé sie
jak najwolniej.

/A OSTRZEZENIE: Ryzyko przewrécenia - nalezy unikaé ostrych zakretow.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przewrécenia - nie nalezy przekraczaé maksymalnego stopnia

stabilnosci statycznej w dét (patrz rozdziat "Parametry techniczne").

Zawsze nalezy zjezdzac z powierzchni pochytych przodem. PodjezdZzanie na ukos moze spowodowac,
ze niektore kota przestang dotykac podtoza (niebezpieczenstwo przewrécenia). Jezeli jedno z tylnych
két nie dotyka podtoza, przesyt energii zostanie odigczony, co spowoduje zatrzymanie skutera.

Waga skutera zwieksza jego predkos¢ podczas jazdy w dot. Nalezy dostosowac predkosé do warunkéw.

Nalezy unika¢ ostrych zakretow znajdujgcych sie na powierzchniach pochytych. Podczas pokonywania
zakretow waga skutera moze spowodowac jego przechylanie sie na jedng strone lub nawet
przewrécenie sie.

Pozycja siedzgca podczas jazdy w déf
e Dostosuj gtebokos¢ siedziska i kat oparcia, aby usigé¢ w najbardziej wysunietej do tytu pozycji,
patrz rozdziat §3.4 i §3.5 w celu regulacji.
e Zawsze pochylaj sie do przodu, gdy wjezdzasz sie po stromym zboczu.

2.8 Wijezdzanie skuterem na podjazdy

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu - nie nalezy przekraczaé maksymalnego obciazenia
podjazdéw.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy wybieraé odpowiednie podjazdy, aby unikngé
urazow i uszkodzen.
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/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy pamietaé, ze znaczaca waga elektrycznego
skutera powoduje powstanie duzej sily wstecznej, gdy osoba pomagajaca pcha skuter na
podjezdzie.

/A OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu - nalezy upewni¢ sie, ze kota sa wystarczajaco wysokie,
aby pokona¢ wysokos¢ uzytkowa podjazdu. Rama skutera nie moze dotyka¢ podjazdu.

W przypadku korzystania z podjazdéw w celu pokonania przeszkody, nalezy pamieta¢ o nastepujgcych
kwestiach:

1. Nalezy dowiedzie¢ sie od producenta, jakie jest maksymalne obcigzenie podjazdow.

2. Nalezy wjezdzac na podjazdy jak najwolniej.

3. Patrz instrukcje w rozdziale "pierwsze uzycie".

2.9 Pokonywanie przeszkod

A OSTRZEZENIE: Ryzyko obrazen w wyniku niespodziewanych manewréw

e Nie uzywa¢ skutera na schodach ruchomych.

e NIE jezdzi¢ po wzniesieniach, przeszkodach, stopniach i kraweznikach, ktérych rozmiar
jest wiekszy niz opisany w danych technicznych w rozdziate §Error! Reference source not
found..

¢ Najezdza¢ na kraweznik zawsze przodem.

e Podczas jazdy pod gére lub w dét upewnié sie, ze wszystkie kota dotykaja ziemi.

/A PRZESTROGA: Ryzyko uszkodzenia

Jesli jest to konieczne, lekko sie rozpedzi¢ przed najechaniem na przeszkode lub kraweznik.
Unika¢ sytuacji, w ktorej kierowca lub skuter spotyka sie z silnym odbiciem.

2.10 Modut sterowania

e Wigcz skuter kluczykiem, poczkej okoto trzy sekundy zanim wcisniesz dzwignie gazu w przeciwnym
wypadku na panelu sterowania moze wyswietli¢ sie btad.

e Zapali sie wskaznik poziomu natadowania akumulatora ®, przedstawiajac biezgcy poziom
natadowania akumulatoréw.

e Teraz wybierz wymagang predkos¢ jazdy za pomocg dzwigni regulacji predkosci @.

Pociggng¢ dzwignie jazdy palcami do tytu (prawa dzwignia powoduje jazde do przodu, a lewa do

tytu).

Aby wyemitowaé sygnat dzwiekowy, nacisnij klakson @.

Przednie i tylne $wiatta mozna wigczy¢, naciskajgc przycisk swiatet ®.

Aby wtgczy¢ $wiatta awaryjne, nacisnij przycisk ®.

Aby witgczy¢ kierunkowskaz, naci$nij odpowiedni przycisk ® i @ (lewy = lewy kierunkowskaz, prawy

= prawy kierunkowskaz).

e Aby zatrzymac skuter, zwolnij dzwignie predkosci w module sterowania.

E|||||||F £

A

Wskaznik awarii
Dzwignia predkosci
Swiatta przednie
Klakson
Kierunkowskaz (lewy)
Swiatta awaryjne
Kierunkowskaz (prawy)
Wskaznik poziomu
natadowania
akumulatora
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Firma Vermeiren jest odpowiedzialna za zmiany w oprogramowaniu. W celu wykonania zmian w
oprogramowaniu nalezy skontaktowac sie z firmg Vermeiren.

2.11 Poiozenie Neutralne

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — nigdy nie nalezy wybieraé potozenia
neutralnego skutera podczas jazdy.

/\ OSTRZEZENIE: Kontroluj dziatanie skutera — nigdy nie nalezy wybieraé pofozenia
neutralnego skutera na pochytym podtozu. Moze on przypadkowo sie stoczy¢.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nigdy nie nalezy wybieraé napedu elektronicznego
przed wylaczeniem silnika/przektadni, aby zapobiec przegrzaniu silnika.

Skuter jest wyposazony w mechanizm wolnego biegu, ktéry moze obstugiwaé osoba pomagajaca lub
uzytkownik, gdy nie zajmuje miejsca na skuterze. Podczas transportu skutera lub wyprowadzania go ze
strefy zagrozenia nalezy zawsze wybraé potozenie neutralne.
Whybierz potozenie neutralne za pomocg dzwigni wytaczania silnika @ w tylnej czesci skutera.
e Jazda
1. Ustaw dzwignie wytgczania silnika @ w potozeniu do jazdy. Spowoduje to ponowne zazebienie
silnika z przektadnia.
2. Wigcz skuter kluczykiem.
3. Funkcja jazdy ze sterowaniem elektronicznym jest teraz mozliwa.

e Potozenie Neutralne
1. Wiacz skuter kluczykiem.
2. Ustaw dzwignie wytgczania silnika @ w potozeniu neutralnym (patrz etykieta). Spowoduje to
odfgczenie silnika od przektadni.
3. Teraz mozna popychaé skuter bez napedu elektronicznego.

2.12 Transport
2.12.1 Samolotem

i Poniewaz skuter jest wyposazony w akumulator AGM, istnieje mozliwos¢ transportu skutera (w
catosci) przez samolot. Przed dokonaniem rezerwaciji lotu skonsultuj sie z liniami lotniczymi w
celu uzyskania prawidtowych procedur obstugi.

Przed przekazaniem skutera personelowi lotniska, wytacz zasilanie i jesli to konieczne, wyjmij baterie
ze skutera. Zobacz takze rozdziat §3.11 dotyczgcy wymiany baterii.
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2.12.2 Samochodem
/\ NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko urazu — skuter nie nadaje si¢ do uzytku @

jako siedzenie w pojezdzie mechanicznym jak wskazuje symbol na obrazku
obok.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — przed transportem nalezy wymontowaé
wszystkie luzne elementy.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — podczas transportu zadne osoby ani przedmioty nie
mog3a znajdowac sie pod skuterem, sta¢ na podnézku ani siedzieé na skuterze.
A

OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu - nalezy upewnié¢ sie, ze skuter jest prawidiowo
przymocowany. Pozwoli to zapobiec urazom pasazeréw podczas kolizji lub gwaltownego
hamowania. Dzieki temu mozna unikna¢ obrazen u pasazeréw podczas kolizji lub nagtego
hamowania.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przyszczypniecia — nie nalezy wkiadaé palcéw pomiedzy
elementy skutera.

Najlepszym sposobem transportu skutera w samochodzie jest wjechanie nim do srodka za pomocag
podjazdu.

W przypadku braku doswiadczenia we wjezdzaniu za pomocg podjazdu mozna takze witgczy¢ tryb
potozenia neutralnego i wepchng¢ skuter do samochodu za pomocg podjazdu.

Jezeli skuter nie miesci sie w catosci do samochodu, aby go przetransportowaé nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:

1. Przed transportem wymontuj wszystkie luzne elementy (siedzisko itd.).

2. Wymontowane elementy nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu.

3. Jesli jest to mozliwe, wymontuj akumulatory/obudowy, aby zmniejszy¢é wage (akumulatory
zelowe sg zamknietymi uktadami, wiec ich wymontowanie na czas transportu nie spowoduje
usterki).

4. Ztéz modut kierowniczy za pomocg regulacji kata nachylenia.

5. Wit6z skuter do samochodu przy pomocy 2 lub 3 oséb.

6. Odpowiednio przymocuj rame skutera do pojazdu.

2.13 Funkcja automatyczne odfaczenia zasilania

W celu unikniecia przypadkowego roztadowania akumulatora skuter zostat wyposazony w funkcje
automatycznego odtgczenia zasilania. Gdy skuter jest witgczony, bez wykonywania zadnych czynnosci
zostanie automatycznie wytgczony po raz. W razie wystgpienia takiej sytuacji wystarczy wytgczy¢ skuter
i wtgczy¢ go ponownie, umozliwiajgc w ten sposdb jego ponowne uzytkowanie.

2.14 tadowanie akumulatorow
/A OSTRZEZENIE Ryzyko wystapienia obrazen i szkéd w wyniku pozaru

e Nalezy uzywa¢ wylacznie akumulatora/akumulatoréw itadowarki, ktore zostaty
dostarczone z produktem. Uzywanie innego akumulatora lub tadowarki moze by¢
niebezpieczne (zagrozenie pozarowe).

¢ Informacje na temat wymiany tych komponentéw mozna uzyska¢ u wyspecjalizowanego
sprzedawcy.

e W zadnym wypadku nie nalezy otwiera¢ akumulatora, tadowarki, kabli, wtyczek ani
punktéw potaczen, ani dokonywaé w nich zmian!

e tadowarka przeznaczona jest wylacznie do tadowania akumulatora/akumulatoréw
dostarczonych wraz z skuterem, a nie do fadowania innych akumulatorow.

e Nalezy chroni¢ akumulator i tadowarke przed ogniem, wysokimi temperaturami (> 50°C),
wilgocia, stoncem, silnymi wstrzagsami (np. W wyniku upuszczenia). NIE WOLNO uzywaé
akumulatora, jesli takie zdarzenia wystapity.

e Akumulator nalezy tadowa¢ dostarczong tadowarka, w dobrze wentylowanej czesci
pomieszczenia, w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Do tadowania nie wolno uzywac¢ przedituzaczy.
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/N PRZESTROGA Ryzyko obrazen

Akumulator moze dziata¢ krécej lub dtuzej, w zaleznosci od sposobu uzytkowania, terenu i
warunkéw jazdy. Planujac przejazd, nalezy wzigé pod uwage stan naladowania akumulatora.
Nalezy pamietaé o zasiegu, ktéry zapewnia akumulator. Informacje techniczne na ten temat sg
podane w §Error! Reference source not found..

Ryzyko uszkodzenia akumulatora i/lub skrocenia okresu uzytkowania

/N PRZESTROGA  _i\+ iatora

e Przeczytaj instrukcje obstugi tadowarki i przestrzegaj wskazowek, ktore dotycza
bezpiecznego uzywania fadowarki.

e Jesli skuter jest przez pewien czas przechowywany, zaleca sie regularne tadowanie
akumulatora (okoto raz w miesigcu).

¢ Nie przerywaj cyklu tadowania — poczekaj, az tadowarka wskaze, ze akumulator jest w petni
natadowany — patrz instrukcja obstugi tadowarki. Nie nalezy tadowaé¢ akumulatora przez
krétki czas. Uwaga: NIE dotyczy to akumulatoréw litowych.

e Calkowite roztadowanie akumulatora moze spowodowa¢ jego nieodwracalne uszkodzenie.
Dlatego nalezy pamietaé¢ o tadowaniu akumulatora we wiasciwym czasie.

e Okres uzytkowania akumulatora ulegnie skréceniu, jesli akumulator bedzie przez diuzszy
czas wystawiony na oddziatywanie bardzo niskich temperatur. Doktadne dane techniczne
mozna znalezé w §1.3.

e Sprawdz czy wszystkie punkty przytaczeniowe akumulatora i punkt przytaczeniowy w

obudowie akumulatora sg wolne od kurzu i innych zanieczyszczen.

Chron akumulator przed zrédiami silnego promieniowania elektromagnetycznego.

Przed pierwszym uzyciem nalezy w petni natadowa¢ nowy akumulator.

Diody LED w module kierowniczym wskazujg poziom natadowania akumulatoréw. Jesli fadowarka jest
wigczona i nie swiecg sie diody LED, sprawdz bezpiecznik. Jesli tadowarka jest wigczona i nie Swiecg
sie diody LED, sprawdz bezpiecznik. Jesli nie Swieci sie czerwona dioda LED, oznacza to uszkodzenie
tadowarki. Skontaktuj sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.
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1. WYLACZ skuter.

2. NAJPIERW podigcz tadowarke do _
gniazda zasilania 230 V AC. I =Kluczyk

3. Otworz pokrywe zabezpieczajgcg gniazdo
tadowania (2).

4. Podtacz tadowarke do akumulatora.

5. Objasnienia  dotyczgce  wskaznikow
tadowarki sg podane w instrukcji obstugi
tadowarki.

6. Gdy akumulator zostanie w pelni
natadowany, odtgcz go od tadowarki.

7. Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego
tadowarki z gniazdka, poczekaj az
tadowarka ostygnie i umies¢ jg w suchym
miejscu w celu przechowywania.

2 = Gniazdo tadowarki akumulatora

8. WLACZ skuter i sprawdz, czy $wiecg sie
wszystkie kontrolki na wskazniku stanu akumulatora.

W przypadku wystgpienia probleméw, w wyniku ktérych nie mozna natadowaé akumulatora
zgodnie z opisem podanym w instrukcji obstugi tadowarki, nalezy skontaktowaé sie z
wyspecjalizowanym sprzedawca.

i

Jesli na panelu jest wyswietlany kod btedu ,Drive inhibit” (Blokada napedu) po zakonczeniu
tadowania sprawdz, czy tadowarka jest odigczona. To zabezpieczenie chroni przed ruszeniem,
gdy tadowarka jest podtgczona do sieci zasilajgce;j.

3 Montaziregulacja

Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale sa przeznaczone dla uzytkownika i
wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Aby uzyskac informacje o odpowiednim punkcie serwisowym lub wyspecjalizowanym sprzedawcy,

nalezy skontaktowac sie z najblizszym przedstawicielem firmy Vermeiren. Wykaz przedstawicieli firmy

Vermeiren podano na ostatniej stronie.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko niebezpiecznych ustawien — nalezy uzywaé¢ wylacznie ustawien
opisanych w tej instrukcji obstugi.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przewrécenia — okreslone ustawienia w dopuszczalnym zakresie
réwniez moga zmniejszy¢ stabilnos¢ skutera (odchylenie do tytu lub na boki).

3.1 Narzedzia

Do montazu skuter wymagane sg nastepujgce narzedzia:
e Zestaw kluczy nr 13
e Zestaw kluczy imbusowych nr n° 6

3.2 Sposob dostawy

Skuter zawiera w zestawie:

e 1 rame z podiokietnikami, modut kierowniczy, przednie i tylne kota
Podnézek
Siedziska + oparcia
Akumulatory (2x), z silnikiem
Koszyk
Lusterko wsteczne (2x)
Hamulce postojowe
tadowarka akumulatora
Akcesoria
Instrukcje obstugi
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3.3 Regulacja modutu kierowniczego

Zakres regulacji modutu kierowniczego umozliwia wybor wielu réznych pozycji (bezstopniowo), aby
dopasowac¢ go do kazdego uzytkownika. Kat kierownicy (A) jest regulowany pomiedzy 0° (poziomo, bez
siedzenia) i 80° (potozenie gorne).
OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nigdy nie wolno wykonywaé regulacji kata nachylenia
podczas jazdy.
/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — przed przystgpieniem do regulacji kata nachylenia modutu
kierowniczej nalezy wylaczy¢ skuter.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu - Nie opieraj si¢ calym cigzarem ciala na module
kierowniczym.

1. Przesun dzwignie O® w dot.

2. Ustaw modut kierowniczy w odpowiedniej pozycji.

3. Zwolnij dzwignie @©.

Strona 20



)

3.4 Regulacja siedziska

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nigdy nie wolno wykonywa¢ zadnych regulacji podczas
jazdy.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu - nalezy upewni¢ sie, czy siedzisko jest prawidiowo
zablokowane.

Wymontowanie siedziska (Rys. A)

1. Pociggnij dzwignie siedziska @ do gory.

2. Obroc¢ siedzisko @ odrobine, a nastepnie podnies je z drgzka wysokosci ®.
3. Zwolnij dzwignie siedziska @.

Blokowanie siedziska na miejscu (Rys. A)

1. Pociggnij dzwignie siedziska @ do gory.

2. Umies¢ siedzenie @ na drazku regulacji ® w tym samym czasie trzymaj dzwignie regulacji ®
nacisnieta.

3. Zwolnij dzwignie siedziska @.

4. Sprawdz, czy siedzisko jest odpowiednio zamontowane.

Obracanie siedziska (Rys. A)

1. Pociagnij dzwignie siedziska @ do gory.

2. Ustaw siedzisko @ w odpowiednim kierunku.

3. Zwolnij dzwignie siedziska @, co spowoduje, ze zawsze zatrzyma sie ono po obrocie o 90°.
4. Sprawdz, czy siedzisko jest odpowiednio zamontowane.

Regulacja gtebokosci (Rys. A)

1. Pociagnij dzwignie regulacji gtebokosci siedziska @ w gore.

. Zmien pofozenie siedziska @, przesuwajgc je w przdd lub w tyt na szynach regulacji gtebokosci @.
. Aby zablokowa¢ siedzisko, zwolnij dZwignie ® po ustawieniu siedziska @ w odpowiednim potozeniu.
. Lekko obréé¢ siedzisko do momentu zablokowania go na miejscu.

. Sprawdz, czy siedzisko jest prawidtowo zamocowane.

A WN

Dzwignia siedziska

Siedzisko

Dzwignia regulacji gtebokosci siedziska
Szyny regulacji gtebokosci siedziska
Dragzek wysokosci

Rys. A ( I

C

N

~y

]
ahwN =
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Regulacja wysokosci siedziska
(Rys. B)

Mozliwa jest regulacja siedziska,
dostepne sa 2 wysokosci (co 25
mm).

1. Zdejmij obicie siedziska ® i
pokrywe baterii.

2. Wykre¢ obie sruby @ i nakretek
@.

3. Przesun drgzek wysokosci ® w
gobre/dét do pozgdanej @ przez
siebie wysokosci.

4. Dokrec obie $ruby @ i nakretki
@.

5. Zamontuj obicie siedziska ® i
pokrywe baterii.

6. Sprawdz, czy siedzisko @ jest
prawidlowo zamocowane.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nigdy nie
wolno wykonywaé¢ zadnych regulacji
podczas jazdy.

Dzwignia odchylania @ zostata zamontowana z
boku oparcia (przechodzi przez tapicerke
siedziska). Nacisnij dzwignie w goére, aby zwolnié¢
blokade oparcia i nastepnie zt6z siedzisko,
popychajgc je do przodu lub dostosuj jego kat
nachylenia.
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Zagtowek:

1. Delikatnie doci$nij kotek blokujgcy @ w kierunku zagtéwka.

2. Ustaw zagtéwek na odpowiedniej wysokoSci.

3. Teraz ponownie zwolnij kotek blokujgcy @.

4. Zagtdwek zostanie zablokowany, wydajgc przy tym odpowiedni dzwiek.

ﬂ 1 = Kotek blokujgcy

3.6 Regulacja lusterek wstecznych

Istnieje mozliwo$¢ regulacji lusterek wstecznych:

Regulacja 1 (strzatka A):

1. Chwy¢ lusterko wsteczne @.

2. Obroc¢ lusterko wsteczne @ w wybranym kierunku.

Lub

Regulacja 2 (strzatka B):

1. Pociggnij zaslepke @ do gory.

2. Poluzuj srube lusterka ®.

3. Delikatnie chwy¢ rurke @.

4. Obroé rurke @ i skieruj lusterko @ w wybrang strone.

3.7 Regulacja podiokietnikéw
/\ PRZESTROGA: Ryzyko przewrécenia - nalezy upewni¢ sie, ze podiokietniki utozone sa
symetrycznie od siedziska.

/\ PRZESTROGA: Ryzyko urazu — rurke wewnetrzng nalezy montowaé w bezpiecznej
odlegtosci 50 mm od rurki zewnetrznej.

Istnieje mozliwos¢ regulacji szerokos$¢ podtokietnikow:

3.7.1 Regulacja szerokosci podtokietnika

1. Zdemontuj pokretto @ gwiazdziste znajdujgce sie z tytu
skutera.

2. Chwy¢ wewnetrzna, kwadratowg rurke tak, jak pokazano
na rysunku.

3. Przesun rurke tak, aby uzyska¢ Zzadang szerokosc
podtokietnika (zakres 55 mm z kazdej strony: 4 pozycje).

4. Dokre¢ wkret gwiazdkowy @.

5. Sprawdz, czy podiokietnik jest poprawnie zamocowany.
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3.8 Wymiana opon

/\ PRZESTROGA: W detce nie moze znajdowac sie powietrze przed jej zdjeciem.

/\ PRZESTROGA: Ryzyko uszkodzenia - niewlasciwe postepowanie moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obreczy.

Przed zatozeniem nowej detki nalezy pamietaé o nastepujacych kwestiach:

Sprawdzi¢ podtoze obreczy oraz strone wewnetrzng opony czy nie znajdujg sie tam jakies ciata obce,
a nastepnie je usungé. Sprawdzi¢ stan podtoza obreczy, szczegdlnie w okolicy zaworu powietrza.
Nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych czesci zamiennych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wynikajgce z zastosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Prosimy o skontaktowanie
sie z waszym specjalistycznym dealerem.

Montaz:

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu- nalezy sprawdza¢, czy cisnienie jest prawidtowe.

/\ PRZESTROGA: Ryzyko urazu - nalezy upewni¢ sie, ze podczas montazu opony zadne
przedmioty lub czesci ciata nie zostaly przytrzasniete pomiedzy oponga a obrecza.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu - przed korzystaniem ze skutera nalezy upewnié sie, ze
wszystkie Sruby sa mocno dokrecone. Klej do srub (np. Loctite) nalezy zastosowaé¢ na
sruby znajdujagce sie na wiencu. Aby klej zadziatat, nalezy oczysci¢ srube ze smaru i
innych pozostatosci.

DEMONTAZ

1. Odkre¢ oraz wyciggnij srube znajdujaca sie
na $rodku @ to ona trzyma cate koto oraz
flansze na skuterze.

2. Nalezy delikatnie nacisngé kotek do
spuszczania ciSnienia znajdujgcego sie na
wentylu @, aby spusci¢ powietrze z kota.

3. Nalezy okreci¢ 4 sruby ® znajdujgce sie po
wewnetrznej  stronie  obreczy. Nalezy
rozdzieli¢ obydwie strony obreczy.

MONTAZ

Czesciowo napompowang detke nalezy wiozy¢ do

opony.

1. Potgcz ze sobg dwie strony obreczy, natoz
opone na flansze a nastepnie przykre¢
skrecone koto do scootera za pomoca 4 srub
Q.

2. Nalezy przetozy¢ wentyl @ przez otwor w
obreczy.

3. W16z koto oraz flansze, a nastepnie przykreé
do scotera za pomocg $ruby montowanej na
$rodku @. Nalezy napompowac opony do
zalecanego cisnienia.

Nalezy sprawdzi¢ z obu stron czy detka nie jest wciSnieta pomiedzy porecza, a brzegiem opony.
Nieznacznie wcisng¢ zawoér powietrza, nastepnie ponownie wyciagnaé by upewnié sie, ze opona jest
wiasciwie usytuowana w miejscu zaworu powietrza.

Aby wiasciwie napompowac koto, nalezy najpierw wpusci¢ niewielkg ilos¢ powietrza i sprawdzi¢, czy
opone mozna bez problemu scisng¢ palcami. Jesli linie kontrolne sg jednakowo odlegte od krawedzi
poreczy po obu stronach opony wowczas jest ona usytuowana wtasciwie. Jesli nie — nalezy wypusci¢
powietrze i usytuowac opone jeszcze raz. Teraz mozna catkowicie napompowac opone do momentu
osiggniecia maksymalnego cisnienia roboczego (nalezy sprawdzi¢ maksymalne cisnienie) i zatozy¢
nasadke na wentyl.

Jedynie ekspert moze zagwarantowaé wtasciwy montaz. Wykonywanie tej czynnosci przez inng osobe
niz wyspecjalizowanego sprzedawce uniewaznia gwarancje.

Podczas pompowania opon nalezy zawsze sprawdzaé, czy cisnienie jest prawidtowe. Wiasciwe
cisSnienie jest podane na sciankach opony.
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Nalezy stosowac wytgcznie te urzgdzenia do pompowania, ktére sg zgodne z przepisami i pokazujg
ciSnienie w barach. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajgce z zastosowania
urzadzen do pompowania opon, ktére nie zostaty dostarczone przez producenta.

3.9 Bezpieczniki termiczne

W celu zabezpieczenia silnika przed
przecigzeniem skuter jest wyposazony w
mechanizm zabezpieczajacy przed
przegrzaniem © zamontowany w tylnej
czesci skutera. Bezpiecznik termiczny
automatycznie odtgczy zasilanie silnika, aby
zapobiec jego przegrzaniu i tym samym
szybkiemu zuzyciu oraz uszkodzeniu. Do
urzadzenia zabezpieczajgcego przed
przegrzaniem mozna uzyska¢ dostep przez
szczeline z tylu pokrywy 2z tworzywa
sztucznego.

Urzadzenie zabezpieczajgce przed przegrzaniem moze sie poluzowaé w przypadku przekroczenia
maksymalnego dopuszczalnego nachylenia podtoza podczas jazdy po powierzchniach pochytych.
Przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych obcigzen réwniez moze spowodowaé odpadnigcie
mechanizmu. Tak samo jazda z wigczonym hamulcem silnika moze spowodowacé przecigzenie.
Maksymalne dopuszczalne wartosci podano w rozdziale ,Parametry techniczne” niniejszej instrukgciji.

Aby méc ponownie korzystaé ze skutera, nalezy zniwelowac przyczyne przecigzenia i poczekac, az
silnik ostygnie. Nastepnie nalezy delikatnie wtgczy¢ mechanizm zabezpieczajgcy przed przegrzaniem.
Skuter jest ponownie gotowy do uzycia.

3.10 Zabezpieczenie przed przewroceniem

as®®
ya .*.\

Zabezpieczenie przed przewroceniem @ jest
na state przymocowana do ramy w tylnej
czesci skutera. Nie mozna jej wymontowad.
Stuzy ona bezpieczehAstwu. Zapobiega
przewrdceniu sie skutera do tytu podczas
pokonywania niewielkich przeszkdod, ktore
NIE przekraczajg podanej maksymalnej
wysokosci.

3.11 Wymiana akumulatoréw

/\ PRZESTROGA: Ryzyko poparzenia - nalezy unikaé¢ kontaktu z kwasem znajdujacym sie w
akumulatorach. Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje gniazda akumulatorowego.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu i uszkodzenia - Do wymiany nalezy uzywaé wytacznie baterii
nie nadajacych sie do rozlewania; sa one oznaczone na baterii symbolem "Nie mozna
rozlewacé".

Wymien obydwie baterie a nie tylko jedna.

W przypadku wymiany baterii w twoim woézku elektrycznym , skuterze baterie nalezy wymieni¢ na taki
sam typ (Typ: AGM-Absorbed glass mat" baterie).

Dostarczona tadowarka dziata poprawnie tylko z bateriami AGM.
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Jesli zmienites typ baterii na inne musisz zmieni¢ rowniez tadowarke na odpowiednig do tych baterii.
Niewtasciwe fadowanie baterii (uzywanie nieodpowiedniej tadowarki, niewtasciwy czas tadowania)
uniewaznia gwarancje. W przypadku pytan na temat baterii/akumulatorow , fadowarek prosimy
o kontakt ze specjalistg.

Akumulatory mogg by¢ wymieniane wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

Okablowanie i tadowarka sg odpowiednio utozone w skuter. Nie nalezy prébowaé samodzielnego
zmiany potozenia okablowania. Niewtasciwa instalacja okablowania moze spowodowaé
przyszczypniecie przewodéw miedzy obudowami akumulatoréw, co doprowadzi do usterki uktadu
elektronicznego skutera.

Nalezy upewnic sie, ze przewody sg podtgczone do odpowiedniego akumulatora.

4 Konserwacja

Instrukcje dotyczgce konserwacji skuters znajdziesz na stronie internetowej firmy Vermeiren:
http://www.vermeiren.com/.

/A UWAGA: Ryzyko obrazen i uszkodzen
Naprawa i wymiana czesci mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Nalezy uzywac
wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych Vermeiren.

Czestotliwosé serwisu zalezy od czestotliwosci i intensywnosci uzytkowania. Skontaktowac sie
1 ze sprzedawcsy, aby uzgodni¢ harmonogram kontroli/konserwacji/napraw.
Przeczyta¢ instrukcje uzytkownika dostarczonej tadowarki dotyczgce konserwaciji

4.1 Instrukcja ponownego uzytkowania

4.1.1 Wydanie produktu do ponownego uzytkowania

Ostatnia strona tego podrecznika zawiera formularz rejestracyjny dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
w celu zarejestrowania kazdej ustugi. Ta strona moze byé rowniez uzywana przez wypozyczalnie do
odnotowania wymaganej kontroli, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji. Przed kazdym ponownym
uzyciem sprawdz, czy konserwacja jest zarejestrowana, aby produkt mogt zostaé wydany do
ponownego uzycia.

4.1.2 Czas konserwacji

Przed kazdym uzyciem

Sprawdzi¢ nastepujgce punkty:

A Stan akumulatora: natadowa¢ akumulator w razie potrzeby, patrz §Error! Reference source not
found..

B Stan két/opon, patrz §4.1.3.

C Wszystkie czedci: czyste, patrz §4.1.4.

D Konsola kierownicza, okablowanie: nieuszkodzone, np. zadne przewody nie sg przetarte,
przerwane lub pozbawione izolacji.

E Kota, dyszel, konsola kierownicza: dobrze zabezpieczone.

F Siedzisko i oparcie: wgniecione miejsce, uszkodzenia lub zadrapania. W razie potrzeby wymien

siedzenie i / lub oparcie.
G Skontaktowac sie z wyspecjalizowanym sprzedawcg w kwestii ewentualnych napraw lub wymiany
czesci.

Co roku lub czesciej

Skuter powinien by¢ sprawdzany i serwisowany przez wyspecjalizowanego sprzedawce, co najmniej
raz w roku lub czesciej. Minimalna czestotliwo$¢ czynnosci konserwacyjnych zalezy od natezenia
eksploatacji.

Dlatego nalezy jg uzgodnic¢ z wyspecjalizowanym sprzedawca.

W przypadku przechowywania
Upewnij sie, ze skuter jest przechowywany w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi plesni i
uszkodzeniu tapicerki.
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Jesli Twoj skuter jest przechowywany przez diuzszy czas, nadal musisz tadowa¢ akumulatory co
miesigc. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz §2.14.
4.1.3 Kota i opony

A Kota powinny by¢ czyste i wolne od drutéw, wtosow, piasku i widkien.

B Sprawdzi¢ profil opon. Jesli bieznik jest ptytszy niz 1 mm, opony nalezy wymieni¢. Skontaktowaé
sie z wyspecjalizowanym sprzedawcg w tej kwestii.

C Sprawdz cisnienie kazdej opony. Cisnienie zalezy od jej rodzaju, ktére mozna sprawdzi¢ z boku
opony.

D Jesli opona nie utrzymuje ci$nienia lub jest wyraznie ptaska, skontaktuj sie ze sprzedawcag w celu
wymiany.

A UWAGA: Ryzyko zranienia lub uszkodzenia

Upewnij sie, ze maksymalne cis$nienie nie jest przekroczone podczas pompowania. Sprawdz

szczegoly z boku opony.

4.1.4 Czyszczenie

/\ UWAGA: Ryzyko uszkodzenia spowodowanego wilgocia
Konsola kierownicza powinna by¢ czysta i chroniona przed wodg i deszczem.

Nigdy nie uzywaj weza lub myjki wysokocisnieniowej do czyszczenia skutera.

Wytrzyj wszystkie sztywne czesci skutera wilgotng szmatka. W razie koniecznosci uzywac fagodnego
detergentu odpowiedniego do mycia powierzchni lakierowanych i z tworzyw sztucznych. Tapicerke
mozna czyscic letnig wodg z tagodnym detergentem. Do czyszczenia nie uzywac sciernych srodkow
czyszczgcych.

Otwory wentylacyjne tadowarki powinny by¢ czyste, wolne od nagromadzonego kurzu. W razie potrzeby
zdmuchngé kurz i oczysci¢ obudowe tadowarki lekko zwilzong Sciereczka.

4.1.5 Dezynfekcja

/A UWAGA: Ryzyko uszkodzenia- Dezynfekcje moga wykonywaé wylacznie osoby
odpowiednio przeszkolone. Zasiegnaé porady u wyspecjalizowanego sprzedawcy.

5 Koniec uzytkowania

Po zakonhczeniu uzytkowania nalezy poddaé skuter utylizacji zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony $rodowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobié, jest demontaz
skutera, w celu ufatwienia transportu czeéci nadajgcych sie do przetworzenia. Akumulatory zwykle
zbiera sie oddzielnie.

6 Deklaracja zgodnosci

Ten produkt ma swiadectwo CE i jest sklasyfikowany jako wyréb medyczny klasy I.

Znak CE potwierdza zgodnos$¢ produktu ze standardami ochrony zdrowia, l ‘
bezpieczenstwa i Srodowiska w handlu produktami w obrebie Europejskiego Obszaru

Gospodarczego. S
Kopia deklaracji  zgodnosci  jest dostepna w  naszym serwisie internetowym:
http://www.vermeiren.com/.
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Service registration form

This product (name): .........

was inspected (1), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:




Vermeiren GROUP

d Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout

BE

WWW:  www.vermeiren.com

Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
Niniejsza instrukcja obstugi jest nieodtgczng czescig produktu i musi by¢
dotgczona do kazdego sprzedawanego produktu.
Wersja: E, 2019-03

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z ttumaczeniem.
Zadna czes$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie
(drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie
moze by¢ rowniez przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocg
systemow elektronicznych.

© Vermeiren Group 2019
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