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PCBL 1600/1800 - MODERN  

Numer katalogowy: PCBL1600, PCBL1800 
 

CECHY PRODUKTU:  

     szerokość siedziska: 16”, 18”,   

     nowoczesna aluminiowa konstrukcja,   

     składane oparcie,   

     regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia, 

     demontowalna tapicerka, 

     miękka, gąbkowana poduszka, 

     zabezpieczający pas biodrowy, 

     uchylne i demontowalne podnóżki, 

     regulacja wysokości podnóżków i podłokietników, 

     inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania, 

     pantograf, 

     możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo), 

     odłączenie napędu elektrycznego, 

     kompletne oświetlenie diodowe (LED), 

     tylne, chowane kółeczka antywywrotne, 

     pompowane koła (przednie 9”, tylne 14”), 

     aluminiowe felgi, 

     amortyzatory kół tylnych, 

     łatwo demontowane akumulatory, 

     dostępne opcje płatne: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule, możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna, zagłówek.   

 

  
 
 
 
 
 
 

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i 
ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych! 

Silnik 600 W 

Akumulatory 2x50 Ah 

Maksymalna prędkość 12 km/h 

Zasięg* 25 km 

Promień skrętu 96 cm 

Długość 115 cm 

Szerokość 59,5 cm 

Waga 83 kg 

Maksymalne obciążenie 136 kg 


